




仕　　様

起動風速

出力

精度

耐風速
外径寸法
重量・材質
取付方法

FTJ500 　　　　　　　　　　FTJ500C
0.8m/s 
風向：1回転ポテンショメータ 10kΩ
風速：交流周波数
風速定数 0.1m/s/1pps  
風向：±3°
風速：±0.3 m/s（10m/s以下）・±3%（10m/s以上）" 
108 m/s 
φ180×500×395（mm） 
約1.5 kg ・ 強化プラスチック製 
φ60～62（mm）　パイプ取付 

仕　　様

波長範囲
感度
測定範囲
応答速度
直線性
温度依存性
経年劣化
使用温度範囲
外形寸法
オプション

FMP2                                FMP3
約300～2800 nm 
約7 mV/kW/m2  
0～2 kW/m2 
16sec(95%)以内              18 sec以下（95％）
±2%(0～1 kW/m2)              ±1％（0～1 kW/m2）
±6% (-10～40℃)              ±5% (-10～40℃)
1.5%以下/年              1 %以下/年
-40～60℃                               -40～80℃
φ100×58H（mm）               φ110×84H (mm)
傾斜日射取付ステー、ポール取付アーム 

通風シェルター

温度センサー

皿枚数
外形寸法
材質
抵抗素子
規定電流
精度
使用温度範囲
保護管

TPT100STmini     TPT100ST
6枚                      10枚
120D×195H（mm）     120D×260H（mm）
耐候性プラスチック 
3線式Pt100Ω白金測温抵抗体 
2mA以下 
クラスA 
－40～100℃ 
SUS304 ¢6.4×100mm 

日射計

仕　　様
気温計

仕　　様
TD29WM気象信号変換箱（TDボックス）

飛行機型風向風速計  FTJ500 / FTJ500C

仕　　様

 

風速部

風向部

取付方法 
寸法・重量 

 
起動風速
測定範囲
出力
精度
起動風速
測定範囲
出力
電圧

FTJ40                            FTJ40H
0.4m/s 
0～60m/s 
パルス出力　0.1m/s/1pps 
±1m/s（10m/s以下）・±10%（10m/s以上） 
1.5m/s                            0.6m/s
10～350°          0～360°
1回転ポテンショメータ5kΩ    ホール IC　0～5V
5V 

ステンレスバンドによるポール取付 
φ140×320×300　・　約600g 

セパレート型風向風速計  FTJ40シリーズ

太陽光発電システム向け製品 風力発電計測システム向け製品

日射入力
温度入力
日射・温度出力
変換精度
電源
消費電力
外形寸法
重量
保護等級

材質・塗装

DC0～10mV
白金測温抵抗体Pt100
DC4～20mA
±0.5%
AC100～240V（50/60Hz）
10W以下
300W×400H×160D(mm)　
約10kg
IP54
"鋼板製　t=1.6　　塗装色：ライトベージュ（マンセル5Y7/1）
ステンレス製　t=1.5　（※型番：TD29WM-SUS）

※二次準器やファーストクラス、ファン付き、電流出力の日射計もございます。

※熱電対タイプやパネル裏面温度計もございます。

※気象信号変換箱のカスタマイズも承っております。入力センサーの変更、RS485出力、避雷器追加、塗装色／材質の
指定、壁掛金具の追加など、お気軽にご相談ください。

仕　　様

入力

記録方法
記録インターバル
プレヒート出力
通信
電源
消費電流
使用温度範囲
出荷時指定

アナログ　2CH：±2.5V、±1V、±25mV または 白金測温抵抗体
パルス　2CH：TTL、無電圧接点、オープンコレクタ等
シリアル　1ch：RS-232C
SDカード（推奨品2GB付属）　　　メモリフル時に記録ストップ
10,15,20,30秒1,2,5,10,15,20,30,60分
オープンコレクタ出力 ・ 固定電圧2.5V出力 ・ VCC出力
RS-232Cポート　（38.4Kbps）
動作電源電圧 ： DC5V～DC16V　
計測/設定動作時：約30mA以下、スリープ時：0.5mA以下
-15℃～+50℃　(結露無き事)
乾電池（単3×8本）駆動仕様

風向風速ロガー  FieldLog-Windシリーズ

※風向風速計の仕様は各種カタログにてご確認ください。

※風速部分のみの小型風速計FT41（アーム取付）／FT42（フランジ取付）もございます。

データロガー FieldLog-LT2000

風向：4～20mA（0～360°）
風速：4～20mA（0～100m/s）

仕　　様
転倒ます型雨量計

転倒雨量
出力

精度

受水口径
接点容量
寸法・重量
材質
使用温度範囲

0.5mm
リードスイッチによるメーク接点出力
20mm 以下：±0.5mm
20mm 超過：±3%以内
200mm
25W（DC30V、 1A MAX）
φ215×450H（mm）・約 3.1kg
ステンレス SUS304、転倒ます：ポリカーボネート
0～50℃（凍結しないこと）

※寒冷地仕様として凍結防止用ヒーターを組み込んだタイプもございます。

34T-BP

飛行機型風向風速計　FTJ500C
※仕様は風力発電計測システム向け製品内にてご確認ください。

FMP2/FMP3

TPT100STmini/TPT100ST


